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公司

中国建筑第八工程局有限公司西南分公司

地址
中国四川成都

软件
工程建设软件集、Revit、AutoCAD、Navisworks

“BIM 是数字化施工的核心，
它是实现最佳质量、进度、精
确性及时间和成本节省的唯一
途径” 
—  张琴
中国建筑第八工程局有限公司西南分
公司 CIO 兼 BIM 总监

加快大型复杂项目的施工进度
通过 BIM 应用，占地 456，000 平米复杂项目的施工周
期成功缩短 30%。

得益于 BIM 和工程建设软件集工具，中国建筑
第八工程局有限公司西南分公司在 730 天内
完成了规模浩大的成都凤凰山体育公园项目。
该公园占地面积超过 43.67 公顷，包括配备有 
60,000 个座位的体育场和 18,000 个座位的竞
技场，并且有公共长廊环绕整个公园。

有很多体育场纯粹是为了相关的体育赛事而设
计，但成都凤凰山体育公园同时也设计了公共
空间，以便当地居民一年四季都能使用。

利用更详细的设计模型进行协作

外部美学的灵感来源于成都的一种古老艺术形
式：蜀绣。其特征是线条简洁、纹理顺滑明亮。
设计师已巧妙地将这个概念转换为复杂设计，
一直延伸到体育场外部模拟刺绣针脚的嵌板。

在施工过程中出现了很多技术挑战 - 不仅在
于外部的细节，还包括物理结构的复杂性。创
建大型模型需要很长时间，并依赖于多部门协
作。不同的专业领域有着不同的考虑事项，这也
很容易导致设计目标出现不一致。

通过使用 BIM 和欧特克工程建设软件集工
具，所有部门都能实现所需的凝聚力和统一结
果。参数化模型保证了软件之间的数据兼容
性，从而改进了整体协作。

复杂组件的预制加工
这样一个大型项目有很多要考虑的方面。“成
都凤凰山体育公园的设计和复杂性在同类体育
公园和体育场中可谓前所未有，”中国建筑第八
工程局有限公司西南公司副总工程师、总方案
师魏爱生说。

例如，体育场的开放拱顶以及 ETFE 薄膜结构
和双曲线钢框架的施工尤为棘手。屋顶的复杂
组件需要在工厂进行预制，并要检查以确保它
们符合国家规范要求，且在设计结果与工厂设
备之间实现数据匹配。

使用 AutoCAD 创建施工图后，团队继续使用 
Revit 工具创建机电和薄膜结构等不同组件的
深化三维模型。为检查是否存在冲突和设计缺
陷，团队在 Navisworks 中集成了多领域模型。
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“成都凤凰山体育公园的设计和施工在同类体育公园和体育场中可谓前所未有” 
- 魏爱生，中国建筑第八工程局有限公司西南分公司副总工程师、总方案师

然后三维深化数据被导出到工厂以进行生
产。制造完成后，我们进行了数字预装配以验
证施工过程。团队还在施工期间和施工后对
屋顶进行了三维扫描，通过创建点云以检验
施工质量。

“从而将生产周期缩短 130 多天，节约建造成
本超 1 亿元。”

“我们对成都凤凰山体育公园令人难以置信
的质量和创新深感自豪。借助 BIM，我们将愿
景变成了现实，”中国建筑第八工程局有限公
司西南公司项目经理刘火明说。

纵观整个项目从设计到建造的全流程，BIM 
技术在发挥协同性、提高建造效率、合理控制
预算等方面发挥了巨大的作用。

中国建筑第八工程局有限公司

图片来源：中国建筑西南设计研究院有限公司


