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生産性調査のハイライト：
AutoCAD® Mechanical ツールセット
調査の概要

オートデスクは、一般的な機械設計タスク 11 項目について、 
AutoCAD の標準機能を使用して作業した場合と 
Mechanical ツールセット（旧 AutoCAD Mechanical）を 
使用して作業した場合の比較調査を、外部専門家への委託によ
り実施しました。

調査結果によると、AutoCAD の熟練ユーザーの作業において、 
Mechanical ツールセットを使用した場合は、AutoCAD の 
標準機能のみを使用した場合と比べて、全体の生産性が 55% 
向上* しました。 
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AutoCAD including specialized toolsets では、AutoCAD の各専門分野向けの全機能を業種別ツールセットとして利用できま
す。AutoCAD モバイル アプリや新しい AutoCAD Web アプリを使用すれば、場所を選ばず作業できます。

Mechanical ツールセットの特長

Mechanical ツールセットを使用すると、AutoCAD® による一般的な機械設計作業において、作業時間を大幅に削減でき、
生産性が飛躍的に向上します。

新しいロボット トレイ クランプの設計（時間短縮率 = 45%） 
図面の作成時に、インテリジェントな画層管理システムにより、正しい画層に正しい配色と線種
でアイテムが自動的に配置されます。

1

新しいトレイ クランプの詳細設計と最適化（時間短縮率 = 46%）
追加オプションにより AutoCAD の標準機能が強化され、時間の節約につながります。2

詳細情報が含まれるアセンブリの準備（時間短縮率 = 86%）
2D 図面に同一のパーツがあれば、非表示になっていても認識します。3
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Mechanical ツールセットの特長
Mechanical ツールセットを使用すると、AutoCAD® による一般的な機械設計作業において、作業時間を大幅に削減でき、
生産性が飛躍的に向上します。

構造における荷重の計算（時間短縮率 = 80%）
静的荷重を受ける 2D ジオメトリの解析など、より多くの計算機能を搭載しています。4

クランプをシャフトに接続（時間短縮率 = 71%） 
すべてのプロジェクト情報が含まれるパーツを作成できるため、機械全体のパーツ作成の役に 
立ちます。

5

アセンブリの完成（時間短縮率 = 6%） 
高度に洗練されている AutoCAD の標準機能に、さらに製図機能という付加価値をもたらし
ます。

6

プーリーとベルトの追加（時間短縮率 = 70%）
パーツは設計の解析に必要な計算式およびレポートを基に、仕様書に合わせて作成されます。7
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*一般的な性能テストと同様、これらの検証結果はコンピューター、OS、フィルター、あるいはソース データによって異なることをご承知おきください。テストの客観性、公平性を維持するためのあらゆる努力を行っていますが、テスト結果には誤差が生じる場合があ
ります。製品情報と仕様は通知なく変更される場合があります。オートデスクはこの情報を「現状のまま」提供し、明示または黙示を問わず、どのような種類の保証もいたしません。
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クランプや治具をねじで取り付け（時間短縮率 = 77%）
70 万を超える標準パーツに加えて、作図済みの 10 万種類のフィーチャや 8,000 種類の穴を
利用できます。

8

アセンブリ製作図の準備（時間短縮率 = 68%）
関連パーツ一覧や部品表（BOM）が自動で作成され、設計が変更されると自動的に更新されます。9

クランプとシャフトの製作図の準備（時間短縮率 = 62%）
インテリジェントな機械製図ツールにより、元のフィーチャを削除して再作成しなくても、フィー
チャをそのまま再編集できます。
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パーツとアセンブリの図面内のシャフトの修正（時間短縮率 = 44%） 
オブジェクトの情報を反映するパワー コマンドにより、ユーザーの操作が迅速になります。11


